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W samochodowej sieci transmisji danych CAN sygsatgrzesytane za goednictwem:
1 przewodu jednzytowego

1 przewodu koncentrycznego

1 dwoch przewodéw réwnolegtych

[l dwoch przewoddw w postaci tzw. gidi

Rodzajem nga tokarskiego do toczenia wegtrenego jest:
[ zdzierak

[ gtadzik

[ przecinak

1 wytaczak

Obrablg plastycza nie jest:
[l przettaczanie

1 obciaganie

I wyoblanie

1 przecihganie

Naprzenie w metalowym pcie o przekroju prostatnym o bokach % 4 cm i dtugdci 40 cmsciskanym
sita 48 kN wynosi:

L 24 MPa

[ 48 MPa

0 60 MPa

0 80 MPa

Dodawany do oleju ngpdowego dodatek mocznika w wielu silnikach o zag@amoczynnym i chej
pojemndci skokowej sty do zmniejszenia zawatd w spalinach:

1 sadzy

] tlenkéw azotu

] weglowodoréw

I tlenku wegla

Silnik o zaptonie iskrowym o oznaczeniu handlowy®l Tha duy moment obrotowy
w szerokim zakresie gakosci obrotowej dziki zastosowaniu:

I turbospezarki o zmiennej geometrii topatek turbiny i zmiegoestopnia sgrania
[ sprzarki mechanicznej napgzanej przektadaio zmiennym przeleeniu

1 dwéch turbospyzarek

L] turbospezarki i spezarki mechanicznej

W czterocylindrowym silniku o zaptonie iskrowym ojpmnaci 1,44 dnd i stopniu spgzania 11 ohgtosé
komory spezania wynosi:

] 18cn®

] 30cn$

] 36¢cnd

L] 144 cnd

W rysunku technicznym maszynowym linia bardzo graty@oréwnaniu z linj cienk jest:
] 3razy grubsza
I 4razy grubsza
] 6 razy grubsza
1 8razy grubsza

Tolerancy wymiaru liniowego jest rinica:

[J gbérnego wymiaru granicznego i dolnego wymiaru granégo
[J dolnego wymiaru granicznego i gérnego wymiaru gramégo
1 gérnego wymiaru granicznego i wymiaru nominalnego

[0 wymiaru nominalnego i dolnego wymiaru granicznego
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Wspdotczynnik przyczeprici kota samochodu
do nawierzchni drogi jest stosunkiem:
01 sily przyczepnéci kota do sity nacisku wywieranego przez to kotomawierzchri
[ sily przyczepnéci kota do masy wtasnej samochodu przypaeigjna to koto
1 sity przyczepnéci kota do dopuszczalnej masy catkowitej samochudypadaicej
na to koto
O sily przyczepnéci kota do rzeczywistej masy catkowitej samochodzypadajcej na to koto

W diagnostyce poktadowej EOBD/OBD Il znormalizowauely usterek elementéw podwozia rozpoczynaj
sie wyrdznikiem literowym:

B

U cC

0P

O u

Cyjanowanie to rodzaj obrobki cieplno-

-chemicznej polegagej na:

[l azotowaniu i péniejszym nawglaniu

[0 nawglaniu i p@&niejszym azotowaniu

[0 réwnoczesnym nagglaniu i azotowaniu

1 azotowaniu i péniejszym réwnoczesnym fosforowaniu oraz mglaniu

Witryskiwacz paliwa wykorzystagy efekt piezoelektryczny zawiera:
[0 sitownik piezoelektryczny i przetwornik hydrauligzn
I czujnik hydrauliczny i przetwornik piezoelektryczny
1 przetwornik hydrauliczny i czujnik piezoelektryczny
[ czujnik piezoelektryczny i przetwornik hydrauliczny

Mosiadze dwusktadnikowe to stopy:
[0 miedzi z cynkiem

0 miedzi z cyn

1 miedzi z magnezem

L] miedzi z aluminium

Osig obrotu zwrotnicy kolumny Mac Phersona jest prgstaechodzca przez:

1 srodek tayska oporowego gérnego mocowania kolumsrgodek sworznia kulowego wahacza

L1 érodek taryska oporowego gérnego mocowania kolumsrptek sworznia kulowego kedwki drazka
kierowniczego

L1 $rodek taryska oporowego gérnego mocowania kolumsnpek otworu dolnego mocowania kolumny

1 $rodek tayska oporowego gérnego mocowania kolumsrodek piasty kota

Znak @ stosowany na rysunkach technicznyctacza tolerangj
wspoétosiowdci

okragtosci

walcowaci

symetrii

o000
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Przechyt boczny nadwozia samochodu o niergte zawieszeniu kot przednich z podwdéjnymi wahadzam

poprzecznymi nieréwnej diugoi spowodujeze:

[l kota przednie przechylsie w t¢ sana strore co nadwozie, leczaty przechytu tych két niedala réwne
katowi przechytu bocznego nadwozia

L1 kota przednie przechykig w przeciwn, strorg niz nadwozie, a &y przechytu tych kot niedala réowne
katowi przechytu bocznego nadwozia

L1 kota przednie przechykie w przeciwn, strorg niz nadwozie i kty przechytu tych két &da rowne
katowi przechytu bocznego nadwozia

1 kota przednie przechylie w t¢ sam strore co nadwozie i &ty przechytu tych két &da rowne katowi
przechytu bocznego nadwozia

Podczas jazdy po tuku samochodu wypgos&go w symetryczny mechaniznznécowy mostu nagdowego
o stazkowych kotach gbatych pedkos¢ obrotowa obudowy mechanizmuznicowego jest:

1 sumy predkosci obrotowych zewetrznego i wewatrznego kota nagtlowego samochodu

1 potowa sumy pedkosci obrotowych zewetrznego i wewntrznego kota nagglowego samochodu

[ rdznica predkosci obrotowych zewetrznego i wewatrznego kota naglowego samochodu

[ potows réznicy predkosci obrotowych zewetrznego i wewntrznego kota naglowego samochodu

Oznaczenie 8.8 wybite na thisuby dotyczy:
L1 érednicy rdzenidruby

] zewrgtrznego wymiaru gwintu

LI wytrzymaldici sruby

] rozmiaru klucza do odkcania

Asymetryczne tolerowanie wymiaréw liniowych wygstje, gdy:
jedna z odchytek jest réwna zeru

wartasci i znaki odchytek srézne

wartasci odchytek g rézne a znaki jednakowe

wartasci odchytek g jednakowe a ich znaki$6zne

ooOod

Na wykresie obrazagym przebieg zmian temperatury podczas obrobkimégstali zaznaczony odcinek
dotyczy:

o Temperatura

»
Czas

-
[=]

] hartowania

1 wygrzewania

[l odpuszczania

[ ulepszania cieplnego

Gasnica typu B gasi si ptomce:
I metale

1 gazy palne

1 ciecze palne

[ instalacje elektryczne

Wymontowany z samochodu zesp6t sprawnej techniczt®we] poduszki gazowej naie
0 utozy¢ w pozycji bocznej przycianie

[0 potozy¢ ostraznie na podtau workiem skierowanym do dotu

[ potozy¢ ostraznie na podtau workiem skierowanym do gory

1 nakry¢ przylegajca $cisle ostory,
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Jesli predkos¢ jazdy samochodu wzénie dwukrotnie, to sita oporu aerodynamicznego:
wzraosnie dwukrotnie

wzrosnie trzykrotnie

wzrosnie czterokrotnie

wzrosnie gmiokrotnie

o000

Sztywna¢ skretna nadwozia samoraego okréla sie w:
[ N-m/rad

I N/m

0 N-m/m

0 N/rad

Podczas jazdy po tuku wewtnzne koto kierowane samochodu:
1 skreca w t sam strore o kat mniejszy ni koto zewrtrzne

[ skreca w & sam strore o kat wiekszy niz koto zewrtrzne

[ skreca w & sam strore o taki sam kt jak koto zewrtrzne

1 skreca w przeciwa strore o taki sam kt jak koto zewrtrzne

Hydroformowanie polega na:
1 wykorzystaniu elementéw hydraulicznych
do ksztaltowania elementéw zawieszenia aktywnego
[0 pokrywaniu przed ttoczeniem ptaszczyzn blach nadwezch cienky warstwa oleju
[0 ksztattowaniu profili zamkrtych przy uyciu wody ttoczonej pod wysokimgiieniem
1 powlekaniu nadwozia warstmhydrofobova

Resor wielopiérowy w zawieszeniu samochodu starebevnent:
I sprzysty

[ tlumiacy i prowadacy

[ sprzysty, prowadacy i ttumiacy

1 prowadacy

W elektrohydraulicznym uktadzie hamulcowym:

1 nie wystpuje pompa hamulcowa

1 ruch pedatu hamulca jest przetwarzany na sygnktrgtzny

1 pedat hamulca jest paizony z pomp poprzez sprgto elektromagnetyczne
[0 w hamulcu kadego z k6t zastosowano ebiny sitownik elektryczny

Drazki skretne w samochodzie osobowymstosowane w:
I uktadzie kierowniczym

[ uktadzie hamulcowym

1 zawieszeniu

[ uktadzie napdowym

Gtéwnym zadaniem uktadu ABS jest:

[ skrécenie drogi hamowania

[ niedopuszczenie do zablokowania két podczas hamawan

[J niedopuszczenie do zerwania przyczegnpodczas ruszania lub przyspieszania
[0 zachowanie stateczém pojazdu podczas szybkiej jazdy petlj drodze

Unoszona za pomadadunku pirotechnicznego pokrywa silnika samochimduza zadanie:
utatwienie aytkownikowi czynndci obstugowych

poprawienie optywu powietrza wokot nadwozia

stworzenie strefy pochtaniania energii podczaszjidipieszym

utatwienie wymiany powietrza we winzu komory silnika

ooOod
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W skiad sprzgta hydrokinetycznego wchogiz
[l pompa i kierownica

Ol turbina i kierownica

O turbina i pompa

[ pompa, turbina i kierownica

Bezstopniowa przektadnia typu CVT skiadamsi.in. z:
1 dwaoch wspotosiowych spegiet wielotarczowych i zestawu kotlzatych
1 stazkowych tarcz o zmienndjednicy pokczonych metalowym paskiem lubtauichem
O kilku szeregéw planetarnych, spget
i hamulcéw oraz przektadni hydrokinetycznej
1 pasowej przektadnicbatej
i elektromagnetycznego spgta proszkowego

W mechanicznej skrzynce biegéw o osiach statychosggmnej w uktad automatycznego sterowania
tarczowe sprggto cierne jest:

O zbedne

1 sterowane automatycznie, a w samochodzie nie matpsegrzgta

1 obstugiwane przez kierowza pomog pedatu

[l zastpione przez spegto hydrokinetyczne

Turbospezarka jest nagdzana:

1 od watu korbowego silnika

1 energi spalin opuszczagych cylindry

[0 od watu rozradu silnika

1 energi powietrza zasysanego podréeniem do cylindrow

Sonda lambda jest czujnikiem przeznaczonym
do pomiaru:

I liczby oktanowej paliwa

[ zawartdci tlenu w spalinach

[0 zawartdci czastek statych w spalinach

[ temperatury reaktora katalitycznego

W zebatkowej przektadni kierowniczej uksztattowanejem sposéhze zbnik

w srodkowym potaeniu ma wgksz srednie; podziatow niz poza nim (zbatka o zmiennej podziatce), ze
zwiekszaniem kta sketu kot:

1 zmniejsza si przesungcie zbatki, wicc przetaenie przektadni gizwicksza

1 zmniejsza si przesunjcie zbatki, wiec przetaenie przektadni sizmniejsza

[ zwieksza st przesunicie zbatki, wiec przetaenie przektadni gizwieksza

[ zwieksza st przesunicie zbatki, wiec przetaenie przektadni gizmniejsza

W silniku czterocylindrowym o pojemsoi

1,407 dn3 i polu powierzchni denka tloka 0,0202,mozwijajacym moc maksymain72 kW przy
6000 obr/mingrednia pgdkos¢ ttoka wynosi:

O 7m/s

O 14 m/s

U 21m/s

L 70 m/s

W samochodzie wypoganym w mechanicznskrzynk; biegow i przektadri gtowm o przetaeniu 44/11 przy
predkosci obrotowej silnika 2400 obr/min jest agzony 2. bieg o przekeniu 42/21. Promiedynamiczny kot

1 .
napgdowych wynosi— metrow.
T

Zakfadajc brak strat w uktadzie nagowym, prdkos¢ jazdy tego samochodu wynosi:
O 18 km/h
0 36 km/h
O 54 km/h
L 72 km/h
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Dorysuj brakujce elementy rysunku na rzucie przedmiotu z przelpioi otworami z kierunku A




