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Na ktorym z zamieszczonych ponizej rysunkow prawidtowo zwymiarowano gwinty?
0 d a b

O c
H b
O a gl NE
22{*’4 ''''' T 52[”* '''''' [
Z A
c d
ﬁ(\l g(\l
Egl___ ''''' T =T 7 E
Z, Z,

Odlegtosc¢ osi a dwoch wspodtpracujacych kot zgbatych walcowych o zgbach prostych bez przesunigcia zarysu,
module m i liczbach zebdéw odpowiednio z1 i Z, wyznacza si¢ na podstawie wzoru:

O a=m(z+22)

O a=m(z1+2z:+4)

L a=05m(z1+2,+4)

B a=05m(z+2)

Promien wykorbienia watu korbowego czterocylindrowego rzedowego silnika czterosuwowego o zaptonie sa-
moczynnym o pojemnosci skokowej 2 dm? i polu powierzchni przekroju poprzecznego jednego cylindra 50
cm? wynosi:

1 45mm

B 50 mm

1 55mm

1 100 mm

Napig¢cie Halla Uy powstajace W plytce o grubosci d, poprzecznie do kierunku przewodzonego pradu I, gdy

przenika jg prostopadta do niej indukcja magnetyczna B, jest:

proporcjonalne do przewodzonego pradu | i indukcji pola B oraz odwrotnie proporcjonalne do grubosci

plytkid

proporcjonalne do przewodzonego pradu | i grubosci ptytki d oraz odwrotnie proporcjonalne

do indukcji pola B

L] proporcjonalne do indukcji pola B i grubosci ptytki d oraz odwrotnie proporcjonalne do przewodzonego
pradu |

L1 proporcjonalne do indukcji pola B oraz odwrotnie proporcjonalne do przewodzonego pradu | i grubo$ci
plytki d

O

W metodzie badania skutecznos$ci dziatania amortyzatoréw wg EUSAMA mierzy sig:
L amplitude przemieszczen kota

L1 czas zanikania drgan kota

B sile pionowa miedzy kotem a ptyta wibracyjng

L czestotliwo$¢ drgan ptyty wibracyjnej

Rezystancja zastgpcza uktadu siedmiu rezystorow potaczonych rownolegle, z ktorych trzy majg rezystancje
po 2 Q, a pozostale cztery majg rezystancje po 4 {0, wynosi:

U 1/22Q

B 0400Q

O 0,60 Q
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Wspoétezynnik zapasu zuzytego sprzegla, rozumiany jako stosunek maksymalnego momentu tarcia do maksy-
malnego momentu obrotowego silnika, wynosi 0,70. Czy samochdd wyposazony w to sprzegto bedzie zdolny
do ruszenia z miejsca?

L] nie, poniewaz moment tarcia sprzegla jest mniejszy od maksymalnego momentu obrotowego silnika

L] tak, w kazdych warunkach drogowych

L] nie, niezaleznie od warunkéw drogowych

B tak, jesli moment oporéw ruchu samochodu bedzie mniejszy niz moment tarcia sprzegta

W magistrali High-Speed CAN dla stanu recesywnego napigcie w przewodzie CAN-H wynosi:
B 25V ijest rowne napieciu W przewodzie CAN-L

L] 3,5 Vi jest rowne napigciu w przewodzie CAN-L

L] 3,5 Vijest wyzsze o 1 V od napigcia w przewodzie CAN-L

L] 4,5 Vijest wyzsze o 2 V od napiecia w przewodzie CAN-L

Sprawno$¢ mechaniczna przedniego zblokowanego uktadu napgdowego wyposazonego w dwuwatkowa
skrzynke biegébw o osiach statych (przy zatozeniu jednakowej sprawnosci wszystkich przektadni zgbatych)
jest:

L] najwigksza na biegu najwyzszym

[J najwigksza na biegu najnizszym

[ najwigksza na biegu wstecznym

B jednakowa na kazdym z biegdéw do jazdy do przodu

Czujnik jakosci powietrza (kontroli klimatu) we wnetrzu kabiny pasazerskiej pojazdu mierzy zawarto$¢:
L] azotu w powietrzu wypetniajacym t¢ kabine

B dwutlenku wegla w powietrzu wypehiajacym te kabine

L] tlenu w powietrzu wypelniajgcym te kabine

[ siarkowodoru w powietrzu wypetniajacym te kabing

Do gaszenia palacych si¢ elementéw zawierajacych magnez nalezy uzy¢ gasnicy oznaczonej na obudowie
symbolem zawierajacym:

L1 litery AB
LI litery BC
B litere D
1 litery ABC

Rozpietos¢ przetozen 5-biegowej skrzynki biegdw bez nadbiegu samochodu cigzarowego ma warto$¢ 8,35.
Przelozenie przektadni gtdéwnej wynosi przy tym 5,10. Jakie jest przelozenie biegu pierwszego?

O 3,25

] 5,10

W 3835

] 13,45

Zalezno$¢ miedzy przetozeniem dynamicznym ig a kinematycznym ix dla przektadni zebatej opisuje si¢ za
pomoca wzoru:

B i =iy
|:| idzik/iym
D id=ik

D id=1/ik

gdzie nm oznacza sprawnos¢ mechaniczng przektadni.

Zgodnie z obowigzujgca normg na znaku oznaczajgcym chropowato$¢ powierzchni przedmiotu (rys.) warto$¢
parametru (np. Ra) okreslajacego te chropowatos¢ nalezy umieszcza¢ w miejscu litery:
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W dwuprzewodowym potaczeniu pneumatycznego nadci$nieniowego uktadu hamulcowego pojazdu ciagna-
cego i przyczepy:

B jeden przewdd jest przewodem zasilajacym, a drugi sterujgcym

] jeden przewdd steruje hamulcami jednego obwodu hamulcowego przyczepy, a drugi — drugiego

[J jeden przewdd jest przewodem sterujgcym, a drugi awaryjnym

[ jeden przewdd steruje hamulcami roboczymi, a drugi postojowymi

W pieciocylindrowym rzedowym silniku spalinowym o pojemnosci skokowej 3,0 dm? i stopniu sprezania & =
13 objeto$¢ komory sprezania kazdego cylindra wynosi:

O 10cmd

O 25cm?

O 35cm?

B 50cm®

Dla tych samych warto$ci kata otwarcia przepustnicy, temperatury cieczy chtodzacej oraz predkosci obrotowej
silnika:

[ ze spadkiem temperatury zasysanego powietrza wspotczynnik (stopien) napelnienia maleje

B ze spadkiem temperatury zasysanego powietrza wspotczynnik (stopiefi) napetnienia rosnie

L] ze wzrostem temperatury zasysanego powietrza wspotczynnik (stopien) napetnienia si¢ nie zmienia

[ ze wzrostem temperatury zasysanego powietrza wspotczynnik (stopien) napetnienia ro$nie

Ujemny promien zataczania kot przednich stosuje si¢ w celu:

zmniejszenia zuzycia opon

zmniejszenia oporu toczenia kot

ulatwienia zachowania prostoliniowego kierunku ruchu pojazdu podczas hamowania z roéznymi
sitami hamowania kot przednich

zmniejszenia obcigzenia kolumn w zawieszeniu McPhersona

O w00

W szeséciocylindrowym rzedowym silniku czterosuwowym wyposazonym w jednobiegunowa cewke zapto-
nowa moze wystepowac nastepujaca kolejnos¢ zaptonéw (cylinder nr 1 umieszczony od strony napedu roz-
rzadu):

] 1-5-3-2-4-6

B 153-6-2-4

] 1-3-5-6-2-4

0 1-6-4-5-3-2

Przed pomiarem ci$nienia sprezania w poszczegolnych cylindrach silnika nie wymaga si¢ sprawdzenia:
L luzdéw zawordow w silniku o recznej regulacji tego luzu

O stanu uktadu rozruchu

[] stopnia natadowania akumulatora

B poziomu oleju w silniku

W przypadku samochodéw osobowych o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5 t wyposazonych w silnik
o zaptonie iskrowym limit emisji drogowej weglowodoréw (HC) i tlenkéw azotu (NOy) zostat po raz pierwszy
przedstawiony osobno (rozdzielony) w normie:

B Euro3

L1 Euro4

L1 Euro5

L1 Euro6

We wspolczesnych samochodach cigzarowych z pneumatycznym uktadem hamulcowym funkcja hamulca
postojowego jest realizowana przez:

L] dodatkowe hamulce sterowane mechanicznie dzwignig z zapadka

1 dodatkowe sitowniki pneumatyczne

[0 dodatkowy uktad elektrohydrauliczny

B sitowniki przeponowo-sprezynowe




Odpornosci stali na korozj¢ zmgczeniowa nie polepsza:
[ hartowanie powierzchniowe

B pokrywanie galwaniczne

[J wateczkowanie

O kulowanie

Skrotem JFET oznacza sig:

B tranzystor polowy ztaczowy

L1 tranzystor polowy z izolowang bramka

L1 tranzystor polowy z nieizolowang bramka

1 tranzystor polowy cienkowarstwowy

Podczas obstugi uktadu klimatyzacji nalezy:

stosowac $rodki ochrony drog oddechowych

stosowac $rodki ochrony stuchu

nosi¢ drelichowy fartuch

stosowac re¢kawice niewchtaniajace wilgoci i okulary ochronne
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Podstawowym celem udarno$ciowej proby wykonywanej za pomoca mtota Charpy’ego jest wyznaczenie:
L1 najwigkszej warto$ci kgta wychylenia wahadta mtota po zniszczeniu probki

B pracy zuzytej na zniszczenie probki

[ przebiegu zmian warto$ci sity w funkcji odksztatcenia probki

L] najwiekszej sity niszczacej probke

Na stabilizacje (samopowracalno$¢ do ustawienia do jazdy na wprost) kot kierowanych w decydujacy sposob
wpltywa:

B kjt wyprzedzenia osi obrotu zwrotnicy

[J kat pochylenia kota

[J kat pochylenia osi obrotu zwrotnicy

[ zbiezno$¢ kot

Wykresy rozciggania metali sa sporzadzane we wspotrzednych, ktore odwzorowu;a:
L site w funkcji czasu

[l site w funkcji predkos$ci rozciggania probki

B site w funkcji wydtuzZenia probki

L] site w funkcji dtugosci probki

W termodynamicznym obiegu cieplnym Sabathégo cieplo jest doprowadzane w przemianach:
B izochorycznej i izobarycznej

L1 izochorycznej i adiabatycznej

L1 izotermicznej i izobarycznej

1 izotermicznej i izochorycznej

W szeregowym napedzie hybrydowym spalinowo-elektrycznym kota pojazdu moga by¢ napedzane:
[J podczas ruszania przez silnik elektryczny, a potem przez silnik spalinowy

L] podczas ruszania przez silnik spalinowy, a potem przez silnik elektryczny

L] stale przez silnik spalinowy i silnik elektryczny

B tylko przez silnik elektryczny

W diagnostyce poktadowej EOBD/OBD II wyréznik literowy ,,C” znormalizowanych kodéw btedow moze
dotyczy¢ m.in. uktadu:

recyrkulacji spalin

zapobiegajacego blokowaniu kot podczas hamowania ABS

pochtaniania par paliwa

witryskowego zasilania silnika
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Podstawowa zasadg wspomagania realizowang przez podci$nieniowy mechanizm wspomagania hamulcow
jest proporcjonalnos¢ sity hamowania do:

B sily nacisku na pedat hamulca

[ skoku pedatu hamulca

LI predkosci jazdy

1 opo6znienia pojazdu

Dwuosiowy samochod o stalym napedzie wszystkich kot powinien by¢é wyposazony w mechanizmy rozni-
cowe:

L tylko dwa miedzykotowe

B dwa miedzykotowe i jeden miedzyosiowy

[ jeden migdzykotowy i jeden migdzyosiowy

I tylko jeden migdzyosiowy

Warto$¢ goérnego wymiaru granicznego w przypadku wymiaru tolerowanego 340 f%’%g WYynosi:

0 @39,98
L ©40,01
B 040,03
L @40,05

Jednorzedowe tozysko stozkowe przenosi:

tylko obciazenia wzdtuzne jednokierunkowe

tylko obciazenia poprzeczne dwukierunkowe
obcigzenia poprzeczne i wzdtuzne jednokierunkowe
obcigzenia wzdluzne i poprzeczne dwukierunkowe

OomOO

Pasowanie oznaczone jako H7/h6 to pasowanie:
L] ciasne

] mieszane

1 wtlaczane

B [uZne

Symbol ,,regroovable” na oponie do samochodoéw ci¢zarowych oznacza opong:
B 2 mozliwoscig poglebiania bieznika

1 do jazdy terenowej

1 z mozliwoscig kontynuowania jazdy po przebiciu opony

1 blotno-$niegowa

Oprécz miedzi gtdéwnym skladnikiem mosiadzu jest:
I cyna

O aluminium

L zelazo

B cynk

Emisj¢ drogowa tlenku wegla (CO) wyraza sie w:
O kilomolach na metr sze$cienny (kmol/m?)

B gramach na kilometr (g/km)

[0 metrach sze$ciennych na kilometr (m3/km)

LI litrach na sto kilometrow (1/100 km)




