1. W uktadzie napgdowym 4x4 samochodu osobowego z silnikiem umieszczonym poprzecznie
wystepuja przektadnie glowne:

O w osi przedniej walcowa 1 w osi tylnej walcowa

m w osi przedniej walcowa i w osi tylnej stozkowa lub hipoidalna

O w osi przedniej stozkowa lub hipoidalna i w osi tylnej stozkowa lub hipoidalna

0 w osi przedniej stozkowa lub hipoidalna i w osi tylnej walcowa

2p)

2. Przetozenia calkowite na poszczegdlnych biegach uktadu napedowego samochodu cigzarowego
(uwzgledniajace przetozenia szeSciobiegowej skrzyni biegow i przektadni gtdéwnej) wynosza
odpowiednio: 42,60; 25,06; 14,75; 8,67; 5,10; 3,00. Przetozenie przektadni gléwnej wynosi 5,1. W
skrzyni biegoéw tego samochodu:

O nie wystepuje bieg bezposredni i nie wystgpuje nadbieg

O wystepuje bieg bezposredni i nie wystepuje nadbieg

m wystgpuje bieg bezposredni i wystepuje nadbieg

O nie wystepuje bieg bezposredni i wystgpuje nabieg

@p)

3. Wartos$¢ wskaznika dynamicznego przy predkosci maksymalnej samochodu jest:
o réwna 0

o réwna 1

0O mniejsza niz 0

m wicksza niz 0

2p)

4. Na rysunku przedstawiono schemat skrzyni przektadniowej. Przetozenie kinematyczne tej [ ”Z’I

skrzyni przektadniowe;j: _%

O nie zalezy od liczby zebdw kota z; N,
m nie zalezy od liczby zebdw kota z,

O nie zalezy od liczby zgbow kota z3 =

o zalezy od liczb zgbow wszystkich kot

(2p.)

5. Decydujacy wplyw na stabilizacje kot kierowanych (zdolno$¢ do samoczynnego powrotu do
ustawienia do jazdy na wprost) ma:

0 kat pochylenia kota

O zbiezno$¢ kot

m kat wyprzedzenia osi zataczania (obrotu) zwrotnicy

O przetozenie przektadni kierowniczej

2p)

6. Zawor przekaznikowy w pneumatycznych uktadach hamulcowych stosuje si¢ w celu:
O realizacji sprz¢zenia zwrotnego

O zmniejszenia sity hamowania kot przednich

o zwigkszenia sily dzialania hamulcoéw roboczych

m przyspieszenia dziatania hamulcow roboczych

2p)

7. Podstawowg zaleta amortyzatora jednorurowego w porownaniu z amortyzatorem dwururowym o
tym samym przeznaczeniu jest:

m mozliwo$¢ zabudowy w pojezdzie pod dowolnym katem

0 mniejsza dlugos¢

O nizsza cena

o wigkszy skok przy tej samej dlugosci

(2p.)




8. Miarg skutecznosci dziatania hamulca postojowego jest:

o droga hamowania od predkosci 30 km/h,

o mozliwe do uzyskania opdznienie hamowania,

m najwicksze podluzne nachylenie drogi, na ktérym hamulec moze utrzymac pojazd w bezruchu
O czas zatrzymania pojazdu podczas hamowania od predkosci 50 km/h

2p)

9. Promien wykorbienia watu korbowego rzgdowego pigciocylindrowego silnika czterosuwowego o zaptonie
iskrowym i pojemnosci skokowej 3 dm?® oraz polu powierzchni przekroju poprzecznego jednego cylindra 50
cm? wynosi:

o 30 mm

o 40 mm

o 50 mm

m 60 mm

Bp)

10. Do toksycznych sktadnikéw spalin nie zalicza sig:
o tlenku wegla

m dwutlenku wegla

o tlenkow azotu

o tlenkow siarki

(1p)

11. W szesciocylindrowym silniku rzedowym sposrod podanych mozliwosci prawidtowa jest kolejnosé
zaptonow:

m 1-5-3-6-2-4

o 1-3-5-6-2-4

o 1-5-3-2-4-6

o 1-6-4-5-3-2

2p.)

12. W odniesieniu do pojazdéw samochodowych kategorii M1 wyposazonych w silnik o zaptonie
iskrowym z wtryskiem bezposrednim limit emisji drogowej czastek statych po raz pierwszy
wprowadzono w normie:

o Euro6

m Eurob

o Euro4

o Euro3

(2p.)

13. W spalinowym widlastym silniku czterosuwowym jeden obrét watu korbowego odpowiada:
m polowie obrotu waltka rozrzadu

O jednemu obrotowi watka rozrzadu

0o dwom obrotom watka rozrzadu

O czterem obrotom watka rozrzadu

(1p)

14. W termodynamicznym obiegu cieplnym Otta doprowadzenie ciepta odbywa si¢:
O izotermicznie

o adiabatycznie

m izochorycznie

o izentropowo

(1p)



15. W przypadku termistora typu NTC:

o ze spadkiem jego temperatury zmniejsza si¢ jego rezystancja
m ze wzrostem jego temperatury zmniejsza sie jego rezystancja
O ze wzrostem jego temperatury zwigksza si¢ jego rezystancja

o ze spadkiem jego temperatury jego rezystancja si¢ nie zmienia
(1p)

16. Reakcja chemiczna estryfikacji zachodzi miedzy:
m kwasami i alkoholami

o kwasami i zasadami

o alkoholami i zasadami

o solami i zasadami

@p)

17. Proces modyfikowania zeliwa wptywa na:

O zmniejszenie odpornosci na Scieranie

O zmniejszenie odpornosci na korozjg

m zwickszenie wlasciwosci wytrzymato§ciowych
O zmniejszenie wlasciwosci wytrzymatosciowych

2p)

18. Gwint 0 oznaczeniu M32xPh6P3-6f jest gwintem:
o zewnetrznym o skoku 6, trzykrotnym

o wewnetrznym o skoku 6, trzykrotnym

m zewnetrznym o skoku 6, dwukrotnym

o wewnetrznym o skoku 6, dwukrotnym

(2p)

19. Do gaszenia ubran plonacych na ludziach nalezy uzy¢:
O gasnicy proszkowej

O gasnicy $niegowej

O gasnicy pianowej

m koca gasniczego

(1p)

20. Oproécz badan eksploatacyjnych, badania okresowe instalacji elektrycznej w budynkach nalezy
wykonywac¢ nie rzadziej niz co:

o 2lata
o 3lata
m Slat
o 10 lat
(1p)

21. Wedtug regulaminu nr 100 EKG ONZ wysokie napigcie w pojazdach dotyczy obwodow

elektrycznych pracujacych pod napigciem roboczym:

o ponad 12 V do 300 V pradu statego i ponad 12 V do 300 V warto$ci skutecznej pradu przemiennego

0 ponad 24 V do 500 V pradu statego i ponad 24 V do 500 V wartos$ci skutecznej pradu przemiennego

o ponad 48 V do 1000 V pradu statego i ponad 24 V do 500 V wartosci skutecznej pradu przemiennego

m ponad 60 V do 1500 V pradu statego i ponad 30 V do 1000 V wartosci skutecznej pradu
przemiennego

3p)



22. W sprawnym akumulatorze kwasowo-otowiowym o napieciu znamionowym 12 V, natadowanym
w 75%, gestos¢ elektrolitu zmierzona w temperaturze otoczenia 20°C powinna wynosic¢ okoto:

o 1,20 g/cm®

m 1,24 g/cm®

o 1,28 glcm®

o 1,32 g/cm®

2p.)

23. FlexRay jest samochodowa magistralg przesytajaca dane:
O przez jedna pare przewoddw z szybkoscia do 1 Mbit/s

O przez dwie pary przewodow z szybkoscig do 1 Mbit/s

O przez jedng parg przewodow z szybkoscig do 10 Mbit/s

m przez dwie pary przewodoéw z szybkoscia do 10 Mbit/s

2p)

24. Linia ciagla cienka nie stuzy do rysowania:
o linii wymiarowych

o linii wskazujacych

o linii odniesienia

m granic dlugosci gwintu petnego

(1p)

25. Symbol S 48 x 8 to przyktad oznaczenia gwintu:

O rurowego stozkowego o $rednicy 48 mm i dlugosci 8§ mm

m trapezowego niesymetrycznego o Srednicy 48 mm i dtugosci 8 mm
O trapezowego symetrycznego o $rednicy 48 mm i dtugosci 8 mm

o okragtego o $rednicy 48 mm i dlugosci 8 mm

(1p)

26. Pasowanie @35K7/h6 jest pasowaniem:

m mieszanym wedtug zasady stalego watka
0 luznym wedtug zasady statego watka

0 ciasnym wedtug zasady statego watka

0 mieszanym wedlug zasady statego otworu

(2p.)

27. Tolerancja ksztaltu nie jest tolerancja:
O prostoliniowos$ci

O ptaskosci

o okraglosci

m rownoleglosci

2p.)

28. Napigcie wyjsciowe Uz pojemnosciowego dzielnika napigcia pokazanego na rysunku, ztozonego z
dwoch kondensatoréw o jednakowej pojemnosci C1 = C, = 2 puF i zasilanego

napigciem U; = 12 V, wynosi: c
o2V ! Ho
04V Uzl c

mo6V T

o8V
@p)

U,

(o]
o




29. Naprezenie w jednorodnym precie stalowym o przekroju kwadratowym o boku 5 cm rozcigganym
sitg 125 kN wynosi:

o 5MPa

o 20 MPa

= 50 MPa

o 500 MPa

@p)

30. Operacja prasowania na zimno nie jest:
o wybijanie

m wygladzanie

O spegczanie

0 dottaczanie

2p)

31. Pojemnos¢ skokowa czterocylindrowego silnika wysokopreznego o stopniu sprezania 21 i
pojemnos$ci komory sprezania 45 cm® wynosi:

o 945 cm?

o 1800 cm?

m 3600 cm?

o 3960 cm?

3p.)

32. W przypadku zawieszenia na pojedynczych wahaczach poprzecznych przy przechyle poprzecznym
nadwozia:

O kota samochodu przechylaja si¢ w te sama strone, co nadwozie

m kota samochodu przechylaja si¢ przeciwnie do przechylu nadwozia

0 kota samochodu pozostaja prostopadte do nawierzchni jezdni

o kazde z kot przechyla sie¢ w inng strone

2p)

33. Czynnik chlodniczy w klasycznym uktadzie klimatyzacji samochodowej wyptywajacy ze
skraplacza jest:

O cieczg pod niskim ci$nieniem

m cieczg pod wysokim ci§nieniem

O para pod niskim ci§nieniem

O parg pod wysokim ci$nieniem

2p)

34. MIG to skrot metody spawania:

o elektroda nietopliwg w ostonie gazu obojetnego
m clektroda topliwa w ostonie gazu obojetnego

o elektrodg nietopliwg w ostonie gazu aktywnego
o elektroda topliwg w ostonie gazu aktywnego

2p)

35. W samochodzie wyposazonym w pojedyncze reflektory gtowne z zardéwkami o mocy 40/45 W oraz
dwa $wiatla pozycyjne przednie i dwa $wiatta pozycyjne tylne z zaréwkami o mocy po 4 W kierowca
pozostawil wilaczone $wiatla mijania. Catkowicie natadowany akumulator tego samochodu o
oznaczeniu 12 V/40 A-h/310 A w temperaturze otoczenia 25°C ulegnie roztadowaniu po okoto:

o 2,5 godzinie

m 5 godzinach

o 8 godzinach

o 10 godzinach

SBp)



36. Perlit jest:

m mieszaning eutektoidalna ferrytu i cementytu drugorzgdowego o zawartosci wegla 0,8%

O mieszaning eutektyczng austenitu i cementytu pierwszorzedowego o zawartosci wegla 4,3%
O roztworem statym miedzyweztowym wegla w Zelazie a

o faza migdzymetaliczng

(1p)

37. W obwiedniowej metodzie obrobki kot zebatych za pomocg dtutowania na dtutownicy Fellowsa
narze¢dzie ma ksztatt:

B kota zebatego

o wycinka zebatki

O wycinka $limacznicy

o S$limaka

2p)

38. Amplituda napiecia sinusoidalnie zmiennego jest:
m 2 razy wicksza niz jego warto$¢ skuteczna

0 +2 razy mniejsza niz jego warto$é skuteczna
0 +3 razy wigksza niz jego warto$¢ skuteczna
0 +/3 razy mniejsza niz jego warto$é skuteczna

2p.)

39. W prostej przektadni planetarnej (patrz rys.), ztozonej z kota stonecznego (1),
zespolu satelitow na jarzmie (2) oraz kota pierscieniowego (3) odwrdcenie __L
kierunku i zwigkszenie predkosci obrotowej uzyskuje sie¢ w przypadku: T

O napedzania jarzma satelitow, unieruchomienia kota pier§cieniowego i odbioru
napedu z kota stonecznego =

®  Unieruchomienia jarzma satelitoéw, napedzania kota pierscieniowego i odbioru —
nape¢du z kota stonecznego E

O napedzania kota stonecznego, unieruchomienia jarzma satelitow i odbioru
napedu z kota pier§cieniowego L

LI

O napedzania kota pierscieniowego, unieruchomienia kota stonecznego i odbioru _T
nape¢du z jarzma satelitow
3p)

40. Jednostkg wspotczynnika absorpcji $wiatla k, bedacego miarg zadymienia spalin silnika o
zaplonie samoczynnym, jest:

-1
o mm
ocm
-1
o dm
-1
" Mm
(2p.)

Razem 40 pytan za 80 punktow



