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W rysunku technicznym maszynowym linig cienkg z dlugg kreska i dwiema kropkami nalezy rysowac:
B skrajne potozenia cze$ci ruchomych oraz zarysy pierwotne czesci — przed ksztattowaniem

[J oznaczenia wymaganych obszaréw obrobki cieplnej

[J oznaczenia dopuszczalnych obszaréw obrobki cieplno-chemicznej

L1 linie symetrii oraz okre¢gi podziatowe otworow i kot zebatych

Umieszczony na rysunku technicznym symbol Q @ 0znacza rzutowanie:
Bl metoda pierwszego kata

I metoda trzeciego kata

[ na rzutni¢ odwrdcong

[0z lustrzanym odbiciem

Odchytka dolna jest r6znica algebraiczng:

W dolnego wymiaru granicznego i wymiaru hominalnego

1 wymiaru nominalnego i dolnego wymiaru granicznego

[ dolnego wymiaru granicznego i gornego Wymiaru granicznego
L] gornego wymiaru granicznego i dolnego wymiaru granicznego

Tolerancja prostoliniowosci jest jednym z rodzajow tolerancji:
B ksztaltu

L1 kierunku

LI potozenia

O bicia

W samochodach osobowych wielotarczowe mokre sprzegta cierne wykorzystuje sig:
B w dwusprzeglowych zautomatyzowanych skrzynkach biegow

[0 w dwuwatkowych mechanicznych stopniowych skrzynkach biegéw

1 w uktadzie napedu wentylatora chtodnicy

L] w uktadzie napedu sprezarki klimatyzacji

Warto$¢ 80 HRB oznacza twardo$¢ mierzong metoda:
B Rockwella za pomoca stalowej kulki

[J Rockwella za pomocg diamentowego stozka

[J Brinnella za pomocg stalowej kulki

[ Vickersa za pomocg diamentowej piramidy

Mtot Charpy’ego stuzy do badania:

B udarnosci materiatow konstrukcyjnych

[J twardo$ci materiatow konstrukcyjnych

] wytrzymalos$ci materiatdéw konstrukcyjnych
[ plastycznosci materiatdéw konstrukcyjnych

Mechanizm skrgtu kot tylnych samochodu osobowego jest stosowany w celu:

poprawy wiasnosci jezdnych podczas pokonywania zakretow i utatwienia manewrowania
zapobiezenia poslizgowi bocznemu podczas awaryjnego hamowania na prostym odcinku drogi
zmnigjszenia zuzycia opon

zastgpienia mi¢dzyosiowego mechanizmu réznicowego w uktadach napedowych 4x4

OO00Om

Elektromechaniczny hamulec postojowy:

B jest uruchamiany recznie lub automatycznie

[ jest stosowany tylko w samochodach o napedzie elektrycznym lub hybrydowym

L1 ze wzgledow bezpieczenstwa wymaga zastgpienia zeliwnych tarcz hamulcowych ceramicznymi
[l musi wspotpracowac z instalacja elektryczng o napigciu 42 V




Perlitem jest mieszanina:
W ferrytu i cementytu
L1 austenitu i cementytu
01 austenitu i ferrytu
1 ferrytu i ledeburytu

Wedlug normy PN-EN 10027-1, dotyczacej klasyfikacji stali pod wzglgdem ich zastosowania oraz wtasno-
$ci, stal o oznaczeniu C40 to:

B stal niestopowa o zawarto$ci manganu mniejszej niz 1% oraz $redniej zawartosci wegla 0,4%

L1 stal niestopowa o zawarto$ci manganu co najmniej 1% oraz $redniej zawartosci wegla 0,4%

L1 stal stopowa o $redniej zawartosci wegla 0,4%

L1 stal szybkotnaca o $redniej zawartosci wegla 0,4%

Polipropylen i polichlorek winylu naleza do:
W tworzyw termoplastycznych

I tworzyw termoutwardzalnych

1 tworzyw chemoutwardzalnych

LI duroplastéw

Nowy czynnik chtodniczy do uktadéw klimatyzacji o oznaczeniu R1234yf:

B wplywa dodatnio na ograniczenie tzw. efektu cieplarnianego w atmosferze

[J nie wymaga wymiany ani uzupelniania przez caly okres eksploatacji samochodu

L] odznacza si¢ bardzo wysokim poziomem bezpieczenstwa w eksploatacji (jest niepalny)
[ jest znacznie tanszy od dotychczas stosowanego R134a

Latwo spawalne stale i staliwa charakteryzuja si¢ srednig zawartos$cig wegla:
B do 0,25%

] (0,26-0,35)%

1 (0,36-0,40)%

L1 (0,41-0,50)%

W przektadniach zebatych wichrowatych osie kot:
B nie przecinajg si¢ i nie sa rownolegle

[ przecinajg si¢ pod katem ostrym

L] przecinajg si¢ pod katem prostym

L1 saréwnolegle

W obwiedniowej metodzie obrobki kot zgbatych za pomoca dlutowania na dlutownicy Fellowsa narzedzie
ma ksztatt:

B Kkota z¢batego

L] wycinka zebatki

] wycinka $limacznicy

[ $limaka

W skrzynce biegow klasycznego uktadu napedowego moc jest przenoszona przez dwie przektadnie zebate —
przekladnig statg i przektadnie wybranego biegu. Przetozenie kinematyczne przektadni statej iys = 2, a prze-
ktadni wybranego biegu i = 2,5. Sprawnos$¢ mechaniczna obu przektadni jest jednakowa i wynosi 90%.
Jakie jest przetozenie kinematyczne ix 0oraz dynamiczne iy skrzynki biegdéw na wybranym biegu?

B ik=5;ig=4,05

O ik=5;id=4,5
O ik=4,5;id=5
O ik=6;id=5

W pieciocylindrowym rzedowym silniku spalinowym o pojemnosci skokowej 2,5 dm?3 i objetosci komory
sprezania kazdego z cylindrow 25 ¢cm? stopien sprezania wynosi:
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W rzedowym silniku pigciocylindrowym o pojemnosci skokowej 5 dm3 promien wykorbienia watu korbo-
wego wynosi 40 mm. Jakg powierzchni¢ przekroju poprzecznego jednego cylindra ma ten silnik?

O 75cm®

O 100 cm?

m 125cm’

O 150 cm?

Jaka osiowa sita rozciagajaca jest niezbedna do wywolania w metalowym precie o przekroju kwadratowym 4
x 4 cm i1 dlugosci 1,5 m naprezenia o wartos$ci 30 MPa?

] 24 kN

] 36 kN

B 48 kN

] 60kN

W prostej przekladni planetarnej (patrz rys.), ztozonej z kota stonecznego (1), zespotu satelitéw osadzonych

w jarzmie (2) oraz kota pierscieniowego (3) — odwrocenie kierunku obrotow i zwigkszenie predkosci obro-

towej uzyskuje sie w przypadku:

[J napedzania jarzma satelitow, unieruchomienia kota pierscieniowego i odbioru napedu 3
z kota stonecznego

B napedzania kota pierscieniowego, unieruchomienia jarzma satelitow i odbioru napedu
z kota stonecznego 3

L] napedzania kota stonecznego, unieruchomienia jarzma satelitow i odbioru napgdu ]
z kota pierécieniowego

[J napedzania kota pierScieniowego, unieruchomienia kota stonecznego i odbioru napedu
z jarzma satelitow | T
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W tescie zderzenia bocznego przeprowadzanym wedlug EuroNCAP predkos¢ uderzenia przeszkody podat-
nej w bok nieruchomego samochodu na wysokosci stupka A od strony kierowcy wynosi:

LI 29 km/h

1 40 km/h

W 50 km/h

1 64 km/h

Srednia predko$é ttoka jest:

Bl wprost proporcjonalna do predkosci obrotowej silnika oraz podwojonego skoku ttoka

1 wprost proporcjonalna do predko$ci obrotowej silnika oraz odwrotnie proporcjonalna do podwojonego
skoku ttoka

] wprost proporcjonalna do podwojonego skoku ttoka oraz odwrotnie proporcjonalna do predko$ci obro-
towej silnika

1 odwrotnie proporcjonalna do predko$ci obrotowej silnika oraz podwojonego skoku ttoka

W zawieszeniu hydropneumatycznym do realizacji sprezystos$ci wykorzystywany jest:
B sprezony gaz

LI olej pod cisnieniem

L] sprezyna barytkowa

I resor piorowy

Kat bocznego znoszenia kota ogumionego to:

B kat migdzy plaszczyzng symetrii kota a rzeczywistym kierunkiem jego toczenia si¢
[ Kat przecinania si¢ warstw kordu opony

L1 kat pochylenia kota pod dziataniem sity poprzecznej

1 kat pochylenia obrzeza obreczy




Wedhug standardu OBD II/EOBD kodem usterki, specyficznym dla producenta okreslonego samochodu, nie
jest kod o oznaczeniu:

B POXXX

L] PIXXX

I P2XXX

L] P3XXX

(gdzie X jest dowolng cyfra od 0 do 9)

Ramg przestrzenng zamiast klasycznej ramy ptaskiej w samochodzie osobowym wprowadzita do produkcji
seryjnej w latach 20. XX wieku firma:

B Lancia

L] Citroén

L1 Mercedes

L] Fiat

W numerze identyfikacyjnym pojazdu VIN czton opisujacy gltéwne cechy pojazdu, takie jak typ, wersja,
rodzaj silnika, nadwozia i uktadu napedowego:

[J skfada si¢ z 3 znakdw i znajduje si¢ na miejscach od 1 do 3

[ sktada sie z 3 znakéw i znajduje si¢ na miejscach od 4 do 6

B sklada si¢ z 6 znakow i znajduje si¢ na miejscach od 4 do 9

[J skfada si¢ z 8 znakéw i znajduje si¢ na miejscach od 10 do 17

Dopuszczalne natgzenie hatasu w srodowisku pracy cztowieka nie powinno przekraczaé:
Hm 80dB

] 90dB

(] 100dB

] 110dB

W wodorowym ogniwie paliwowym polimerowo-elektrolityczno-membranowym (PEM):

Bl wodor jest doprowadzany do anody, na ktorej ulega utlenianiu, a polimerowa membrana jest przepusz-
czalna dla jonow H*

] wodor jest doprowadzany do katody, na ktorej ulega redukcji, a polimerowa membrana jest przepusz-
czalna dla jonow H-

[ tlen jest doprowadzany do anody, na ktorej ulega redukcji, a polimerowa membrana jest przepuszczalna
dla jonéw O~

[ tlen jest doprowadzany do katody, na ktorej ulega redukcji, a polimerowa membrana jest przepuszczalna
dla elektronow

Pojemno$¢ zastepcza szeregowo potaczonych dziesieciu kondensatorow o pojemnosci C = 0,5 pF kazdy
WYynosi:

O 5nF

W 50nF

1 500 nF

L1 5000 nF

Amplituda napigcia sinusoidalnie zmiennego jest:
m 2 razy wigksza niz jego wartos¢ skuteczna
O +/2 razy mniejsza niz jego warto$¢ skuteczna
O +2 razy wigksza niz jego wartos¢ skuteczna
O +2 razy mniejsza niz jego warto$¢ skuteczna

Akumulator o pojemnosci 120 Ah po obcigzeniu pradem 20-godzinnym roztadowat si¢ catkowicie po 15
godzinach. Rzeczywista pojemnosc¢ elektryczna tego akumulatora wynosita:

L1 60 Ah

L1 80 Ah

B 90 Ah

O 120 Ah




W warsztacie samochodowym urzagdzeniami niepodlegajacymi kontroli Urzedu Dozoru Technicznego s3:

[ urzadzenia ci$nieniowe zawierajace ciecze lub gazy pod ci$nieniem r6znym od ci$nienia atmosferyczne-
go

1 zbiorniki acetylenu

B montazownice i wywazarki do kot

[0 urzadzenia sthuzace do przemieszczania fadunkow, majace ograniczony zasi¢g (np. suwnice, podnosniki)

Skosény podziat stopy korbowodu stosuje si¢ w celu:

[ ulatwienia wyrownowazenia watu korbowego silnika

L] zwigkszenia naciskow w tozysku korbowym

B umozliwienia montazu tlokow tacznie z korbowodami od strony glowicy

[ konstrukcyjnego ustalenia potozenia pokrywy korbowodu wzgledem jego trzonu

Drazony sworzen tlokowy ma gtadko obrobiong powierzchni¢ wewnetrzng w celu:
[0 zwigkszenia odporno$ci sworznia na wysoka temperature
[ ulatwienia montazu sworznia w tloku

B zwickszenia odporno$ci sworznia na peknigcia zmeczeniowe
[ ulatwienia smarowania piast ttoka

Zblokowany uktad napedowy z silnikiem umieszczonym podtuznie i napedzajacym kota przednie po raz
pierwszy wprowadzono do produkcji seryjnej w samochodzie osobowym:

1 Volkswagen

0 Austin

Bl Citroén

0 Fiat

Wtryskiwacz piezoelektryczny bez chtodzenia przeptywu paliwa, przeznaczony do silnikow zasilanych
ukladem wtryskowym Common Rail, przed montazem jest powlekany specjalng substancja w celu:

] utatwienia montazu wtryskiwacza

1 odpowiedniego oznakowania wtryskiwacza

B przeciwdzialania zapieczeniu wtryskiwacza

1 ochrony wtryskiwacza przed korozjg

Recyrkulacje spalin (EGR) w silnikach wysokopreznych stosuje si¢ w celu:
[J zwigkszenia predko$ci obrotowe;j silnika

L1 ograniczenia wydzielania sadzy

W ograniczenia emisji tlenkow azotu (NO,)

[ ograniczenia emisji weglowodorow

Najwigksze zuzycie tulei cylindra silnika wystepuje z reguly na wysokosci pierwszego (goérnego) pierScienia
uszczelniajacego ttoka znajdujgcego si¢ w GMP. Dzieje si¢ tak z powodu:

L1 najwigkszej amplitudy drgan wiasnych kadtuba w tym obszarze

L] wzglednie dlugiego czasu pozostawania pierScienia w tym obszarze

B braku tarcia ptynnego na powierzchni styku tulei cylindra i pierscienia

L1 przenoszenia si¢ drgan glowicy na kadhub silnika




