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W czterocylindrowym rzedowym silniku o zaptonie iskrowym o objetosci skokowej 2,4 dms3 i stopniu spreza-
nia 11 objetos¢ komory sprezania kazdego cylindra wynosi:

OO0 50cmd

B 60cm3

0 100 cm3

0 240cm3

W teoretycznym obiegu Sabathégo ciepto jest dostarczane do obiegu:
B czgsciowo przy stalej objetosci i czeSciowo przy stalym ci$nieniu
L] czesciowo przy stalej objetosei i czeSciowo przy stalej temperaturze
O tylko przy statej objetosci

L] tylko przy stalym ci$nieniu

Sprawnos¢ cieplna silnika to stosunek:

[ pracy teoretycznej obiegu silnika do ilosci ciepta dostarczonego do obiegu
[ pracy uzytecznej do ilosci ciepta dostarczonego do obiegu

[ pracy uzytecznej do pracy indykowanej

B pracy indykowanej do ilosci ciepta doprowadzonego do obiegu

W widlastym silniku 8-cylindrowym ttok ma powierzchnie denka rowng 60 cm?2, a promien korby watu kor-
bowego wynosi 50 mm. Jaka jest objetos¢ skokowa tego silnika?

O 1,2dm’

O 1,8dm’

O 2,4dm’

m 48dm’

Stal weglowa o wigkszej zawartosci wegla w poréwnaniu ze stalag weglowa o mniejszej zawartosci wegla cha-
rakteryzuje sie:

] wieksza wytrzymalo$cig, mniejszg twardoscig i mniejsza plastyczno$cig

B wicksza wytrzymatoscia, wieksza twardo$cia i mniejsza plastycznoscia

[ mniejszg wytrzymato$cia, mniejszg twardoscig i wigkszg plastyczno$cia

1 mniejszg wytrzymato$cia, wiekszg twardo$cig i wiekszg plastycznoscig

Jadacy samocho6d hamuje na nawierzchni jednorodnej o wspotczynniku przyczepnoscei u = 0,6. Zaktadajac, ze
przyspieszenie ziemskie g = 10 m/s2, najwieksza warto$¢ opdznienia hamowania, ktore moze osiggnaé ten
pojazd, wynosi:

0 0,06 m/s?

O 0,6 m/s2

O 3 m/s?

B 6 m/s?

Naprezenie w metalowym precie o przekroju prostokatnym o bokach 2 x 3 cm i dlugosci 50 cm rozcigganym
sitg 48 kN wynosi:

1 24 MPa

1 48 MPa

1 60 MPa

B 80 MPa

Jednostka ppm, uzywana do okre$lania st¢zen szkodliwych substancji zawartych w spalinach silnikoéw pojaz-
dow samochodowych, oznacza:

] 1/10 000

(] 1/100 000

W 1/1 000 000

(] 1/10 000 000




W prostej przektadni planetarnej (patrz rys.), ztozonej z kota stonecznego (1), zespotu satelitdéw na jarzmie (2)
oraz kota pier§cieniowego (3) odwrdcenie kierunku obrotow i zmniejszenie predkosci obrotowej uzyskuje si¢
w przypadku:
[J napedzania jarzma satelitow, unieruchomienia kota pier§cieniowego i odbioru napedu 3
z kota stonecznego
[J napedzania kota pierScieniowego, unieruchomienia jarzma satelitow i odbioru napedu
z kota stonecznego 3
B nape¢dzania kota stonecznego, unieruchomienia jarzma satelitow i odbioru napedu =
z kota pierscieniowego
[J napedzania kota pierScieniowego, unieruchomienia kota stonecznego i odbioru napedu
z jarzma satelitow | T

=11

Samochdd jadacy na biegu bezposrednim rozwija predkos¢ 100 km/h przy predkosci obrotowe;j silnika 3000
obr/min. Kierowca wlaczyt bieg o przetozeniu i = 0,8 i utrzymat predko$¢ jazdy. Zmieniona predko$é obroto-
wa silnika bedzie wynosita:

2400 obr/min

2600 obr/min

2850 obr/min

3750 obr/min

s/ oooOom

teScie zderzenia czotowego wedlug Euro NCAP nominalna predkos¢ samochodu uderzajacego
w odksztatcalng przeszkode wynosi:

LI 29 km/h

L1 40 km/h

L1 50 km/h

W 64 km/h

Selektywna redukcja katalityczna (ang. SCR), wykorzystywana w uktadach wylotowych pojazdoéw, stuzy do:
[J dopalania weglowodorow

B redukcji tlenkow azotu

[ utleniania tlenku wegla

1 dopalania czgstek sadzy

W protokole CAN nie wystepuja:

[J ramka danych i ramka bledu

W ramka wywotania i ramka odpowiedzi
] ramka zdalna i ramka btedu

L] ramka przecigzenia i ramka bledu

Ulepszanie cieplne to:

W hartowanie i wysokie odpuszczanie
L] hartowanie i $§rednie odpuszczanie
[J hartowanie i niskie odpuszczanie
[J hartowanie i studzenie na powietrzu

Tak zwane odsadzenie (ET, offset) obrgczy to odlegtosc:

ptaszczyzny symetrii obreczy rownoleglej do osi obrotu kota od ptaszczyzny oparcia piasty kota

osi obrotu kota od osi otworéw mocowania kota

ptaszczyzny symetrii obreczy prostopadiej do osi obrotu kota od ptaszczyzny oparcia piasty kota
plaszczyzny symetrii obreczy prostopadtej do osi obrotu kota od ptaszczyzny oparcia tbéw $rub lub nakre-
tek mocowania kota

Om OO0




Biata litera ,,L” na zielonym okraglym tle umieszczona z przodu i z tytu pojazdu uzytkowego uzywanego w

ruchu miedzynarodowym informuje, ze:

(] jest to pojazd uzywany do nauki jazdy

B pojazd spelnia wymagania austriackich przepisow dotyczacych emisji hatasu

[J pojazd spelnia wymagania niemieckich przepiséw dotyczacych emisji hatasu dla pojazdow poruszajacych
si¢ w obszarach miejskich,

1 pojazd dopuszczono do eksploatacji z dopuszczalng masg catkowitg 40 ton

Odczytaj 1 wpisz prawidtowy wynik pomiaru na podziatce mikrometru pokazanej nize;j.

25 35 10

T

Prawidlowy wynik to: 43,54 mm

Podstawowa przyczyng zuzycia obu bocznych krawedzi bieznika opony na jej catym obwodzie moze by¢:
] nadmierny luz tozyskowania kota

[J blokowanie hamulca kota

L] zbyt wysokie ci$nienie powietrza w ogumieniu

B zbyt niskie ci$nienie powietrza w ogumieniu

Do gaszenia palgcych si¢ elementdw zawierajacych magnez nalezy uzy¢ gasnicy oznaczonej na obudowie sym-
bolem zawierajacym:

O litery AB
LI litery BC
1 litery ABC
B litere D

Moment obrotowy silnika jest:

Bl wprost proporcjonalny do mocy uzytecznej silnika i odwrotnie proporcjonalny do jego predkosci obroto-
wej

L] woprost proporcjonalny do mocy uzytecznej silnika i jego predkosci obrotowej

1 wprost proporcjonalny do predkosci obrotowej silnika i odwrotnie proporcjonalny do jego mocy uzytecz-
nej

1 odwrotnie proporcjonalny do predkosci obrotowej i mocy uzytecznej silnika

Wcisk maksymalny pasowania watka w otworze stanowi roznicg:
[ dolnej odchytki watka i gornej odchytki otworu
L1 dolnej odchytki watka i dolnej odchytki otworu
Bl gornej odchytki watka i dolnej odchytki otworu
L] gornej odchytki watka i gornej odchytki otworu

Mianem wspotczynnika absorpcji Swiatta k, bedgcego jednostka zadymienia spalin silnika o zaptonie samo-
czynnym, jest:

O mm-

O cmtl

O dmt

m m!




Dziatajaca na samochod sita czolowego oporu powietrza jest wprost proporcjonalna do:
B gcstosci powietrza atmosferycznego i kwadratu predkosci jazdy

L] temperatury powietrza atmosferycznego i kwadratu predkosci jazdy

[ gestosci powietrza atmosferycznego i predkosci jazdy

L] temperatury powietrza atmosferycznego i kwadratu predkosci jazdy

Zawieszenie na pojedynczych wahaczach wleczonych jest zawieszeniem:
zaleznym

niezaleznym

potiezaleznym

polzaleznym

oomO

Dziatajaca na srodek masy samochodu jadacego na zakrecie sita odsrodkowa jest:
wprost proporcjonalna do masy samochodu i predkosci jazdy, a odwrotnie proporcjonalna
do promienia zakretu

W wprost proporcjonalna do masy samochodu i kwadratu predkosci jazdy, a odwrotnie proporcjonalna do
promienia zakretu

[J wprost proporcjonalna do masy samochodu i predkosci jazdy, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu
promienia zakretu

] woprost proporcjonalna do masy samochodu i kwadratu predkos$ci jazdy, a odwrotnie proporcjonalna do
kwadratu promienia zakretu

Moc wydzielana na dwoch rezystorach o wartosci R = 12 Q kazdy, podiaczonych wedtug przedstawionego
schematu do zrodta pradu statego o napieciu U = 12 V wynosi:

6w
0 12w
m 24W

G

Z przodu lub z tylu samochodu znajdujacego si¢ na stanowisku obstugowym wyposazonym w kanat pozosta-
wiona wolna przestrzen umozliwiajgca swobodne i bezpieczne wyjscie spod pojazdu w przypadku sytuacji
awaryjnej powinna wynosi¢ co najmniej:

O 10m

O 1,2m

B 1lom

O 1,8m

Naped hybrydowy samochodu to:

[ zasilanie dwoma rodzajami paliw

Ll mozliwo$¢ okresowego wylaczania z pracy cze$ci cylindrow silnika spalinowego

[1 zastgpienie silnika spalinowego silnikiem elektrycznym

B Zzastosowanie dwoch odmiennych rodzajow zrodet napedu, np. silnikow spalinowego i elektrycznego

Konstrukeyjne przesunigcie osi sworzni wzgledem osi ttokow w silniku spalinowym ma na celu:
[ bardziej rOwnomierng pracg silnika

[0 zmniejszenie ewentualnych drgan tlokow w cylindrach

L1 lepsze smarowanie pobocznic ttokow

B zmniejszenie bocznych naciskow ttokow na gladzie cylindrow




Retarder to:

B specjalne urzadzenie stuzace do dlugotrwatego hamowania pojazdu

L] specjalne urzadzenie utatwiajace skret pojazdu

[J dodatkowa przektadnia zwigkszajaca przetozenie uktadu nap¢edowego
[0 dodatkowa przektadnia zmniejszajgca przetozenie uktadu napedowego

Linia kreskowa w rysunku technicznym stuzy do rysowania:
1 osi symetrii

B niewidocznych krawedzi i zarysow przedmiotow

L1 linii urwania i przerwania przedmiotow

[0 pomocniczych linii wymiarowych

Stopniowanie przetozen poszczegdlnych biegdw wg pojedynczego postepu geometrycznego oznacza, ze:
L] réznice przetozen kolejnych biegdw s state

B ilorazy przetozen dwodch kolejnych biegdéw maja takg sama stata wartosé

[ ilorazy przetozen dwoch kolejnych biegdw tworzg postep geometryczny

[ przetozenie biegu rowna si¢ sumie przetozen dwoch kolejnych biegéw

Swiatta stuzace do jazdy dziennej stanowia wymagany przepisami element podstawowego wyposazenia
wszystkich samochodéw osobowych, ktore od 7 lutego 2011 r. sa:

L1 po raz pierwszy rejestrowane

[l sprzedawane przez autoryzowanego dealera

B homologowane jako nowy typ

1 sprowadzane indywidualnie z zagranicy

Stopy aluminium wykorzystywane do budowy struktury i poszycia nadwozia:
[ ulatwiaja dokonywanie napraw powypadkowych

L1 znacznie zmniejszaja koszty produkcji i recyklingu pojazdu

1 polepszajg akustyke kabiny pasazerskiej

B umozliwiaja zmniejszenie masy nadwozia

W dwusprzegtowych zautomatyzowanych skrzynkach biegéw (tzw. DSG) rodzaj zastosowanych ciernych
sprzegiet wielotarczowych (mokre lub suche) zalezy od:

[ dostepnosci odpowiedniego oleju w kraju sprzedazy danego modelu pojazdu

1 zZyczenia nabywcy

B przenoszonego maksymalnego momentu obrotowego

L1 liczby watkow posrednich w skrzynce

Drazek stabilizatora w zawieszeniu samochodu stosuje si¢ w celu:

[ ulatwienia uniesienia samochodu w przypadku konieczno$ci wymiany kota

B ograniczenia bocznych przechyléw nadwozia podczas pokonywania zakrgtow
L] utrzymania stalego przeswitu poprzecznego pojazdu niezaleznie od obcigzenia
[0 zapobiezenia wzdluznym przechytom nadwozia

W sktad sprzegta hydrokinetycznego nie wchodzi:
L] pompa

L] turbina

L1 ani pompa, ani turbina

W Kierownica

Elektryczny mechanizm wspomagania uktadu kierowniczego:
W nie wymaga w ogble stosowania obwodu hydraulicznego
[l wykorzystuje elektrycznie zasilang pompg
do wytwarzania ci$nienia oleju hydraulicznego
LI nie wyszed! poza stadium prob i nie znalazt praktycznego zastosowania
[ wskutek znacznego poboru pradu wymaga uzycia dodatkowego akumulatora




Magistrala MOST to samochodowa sie¢ transmisji danych:

L1 optyczna, o topologii liniowej i szybkosci transmisji do 20 kb/s

L1 optyczna, o topologii gwiazdzistej i szybkosci transmisji do 125 kb/s

B optyczna, o topologii pierScieniowej i szybkosci transmisji do 22,5 Mb/s
L] optyczna, o topologii liniowe;j i szybkosci transmisji od 125 kb/s do 1 Mb/s

Przelozenia catkowite uktadu napedowego sa:
zwalniajace

przyspieszajace

zwalniajace 1 przyspieszajace

state

oodm




suma str.

- suma punktéw kolumny

- suma punktow kolumny




