Test pélfinalowy Olimpiady Techniki Samochodowej 2013

Okreslenie ,,vintage cars” odnosi si¢ do samochodow budowanych w latach:
] 1905-1918
m 1919-1930
] 1931-1945
] 1946-1960

Klasyczny uktad napedowy oznacza:

m  silnik umieszczony podtuznie z przodu samochodu napedzajacy kota tylne

L] silnik umieszczony podtuznie z przodu samochodu napedzajacy kota przednie
L] silnik umieszczony podtuznie z tylu samochodu napedzajacy kota tylne

L] silnik umieszczony podtuznie z tylu samochodu napedzajacy kota przednie

Umieszczony na rysunku technicznym symbol (patrz rys. obok) oznacza rzutowanie prostokatne:

[0 wedlug metody pierwszego kata

m  wedhug metody trzeciego kata

L] identyfikowane strzatkami @ [,\’]
1z lustrzanym odbiciem

Luz minimalny jest r6znica:

L1 gornej odchyltki otworu i gornej odchytki watka
[J gornej odchylki otworu i dolnej odchytki watka
[ dolnej odchytki otworu i dolnej odchytki watka
m dolnej odchyltki otworu i gornej odchytki watka

W sze$ciocylindrowym widlastym silniku spalinowym o pojemnosci skokowej 3,0 dm? i stopniu sprezania € =
21 objetos¢ komory sprezania kazdego cylindra wynosi:

0 15cem?

L 20em?

m 25cm?

L 30cm?

W prostej przektadni planetarnej (patrz rys.), ztozonej z kota stonecznego (1), zespotu
satelitow osadzonych w jarzmie (2) oraz kota pier§cieniowego (3) — w przypadku napg-
dzania jarzma satelitow, unieruchomienia kota pier$cieniowego i odbioru napedu z kota
stonecznego otrzymuje sig:

m zachowanie pierwotnego Kierunku obrotow i zwiekszenie predko$ci obrotowe;j

[J odwrdcenie pierwotnego kierunku obrotow i zwigkszenie predkosci obrotowej

[J zachowanie pierwotnego kierunku obrotéw i zmniejszenie predkosci obrotowej

1 odwrocenie pierwotnego kierunku obrotéw i zmniejszenie predko$ci obrotowej
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W samochodach o napgdzie przednim zblokowanym z silnikiem umieszczonym poprzecznie przektadnia
gléwna jest:

[l stozkowa przekladnia zebata

[ $limakowa przektadnia z¢bata

L1 hipoidalna przektadnia zgbata

m walcowa przektadnia zgbata

Rezystancja zastepcza uktadu dwoch zarowek potaczonych z akumulatorem o na-
pigciu U = 12 V i rezystancji wewngtrznej Ry, = 0,1 Q wg schematu przedstawio-

ne99 na rysunku obok, gdy przez kazdg zarowke plynie prad o natezeniu 5 A, wy- R:J:Z’:zg:/_—-_ ® ®
NOSI:

1 09Q

1 10Q

m 1,1Q

0120



Lusterko wsteczne po raz pierwszy zastosowano w samochodzie w roku:
0 1910
= 19011
0 1912
0 1913

Uktad zapobiegajacy blokowaniu kot podczas hamowania ABS zostat przejety do seryjnych samochodow z:
m lotnictwa

1 kolejnictwa

] Formutly 1

1 transportu bliskiego

Symbol uproszczenia rysunkowego | | | oznacza:

L] spoing brzezng z brzegami podwini¢tymi przetopionymi
[J podwojng spoing czotowa

1 spoine pachwinowg

B spoing grzbietowa

SRS to najczesciej uzywane 0znaczenie:

] uktadu przeciwposlizgowego

[ uktadu wspomagania awaryjnego hamowania

m ukladu poduszek gazowych i napinaczy paséw bezpieczenstwa
[ $wiatet do jazdy dziennej

W celu przeciwdziatania nadsterownosci samochodu nalezy:
L1 zwigkszy¢ ci$nienie powietrza w kotach przednich

L] zmniejszy¢ ci$nienie powietrza w kotach tylnych

m zwiekszy¢ cisnienie powietrza w kotach tylnych

I zwigkszy¢ zbiezno$¢ kot przednich

Tolerancja réwnoleglosci jest tolerancja:
L] ksztaltu
m  kierunku
] potozenia

0 bicia

Dla pradu tréjfazowego, niezaleznie od konfiguracji potaczenia impedancji odbiornika, wartos¢ skuteczna
napie¢ miedzyfazowych jest:

O V2 razy mniejsza od wartosci skutecznej napie¢ fazowych

O V2 razy wieksza od wartos$ci skutecznej napie¢ fazowych

O 3 razy mniejsza od wartosci skutecznej napig¢ fazowych

n 3 razy wigksza od wartosci skutecznej napie¢ fazowych

Cigzar G = 1000 N zawieszono na dwoch linach (patrz rys. obok). A
Reakcje R w linach bedg miaty wartos¢ po 1000 N, gdy kat oo Wynosi:
O 15° ¥

m 30° R|R

0 45° & o >
0 60°

G=1000N




Przy catkowitym wypetnieniu ciecza zwalniacza hydrodynamicznego (tzw. retardera) jego moment hamujacy

jest:

m  wprost proporcjonalny do kwadratu predkosci katowej walu zwalniacza oraz piatej potegi Srednicy czyn-
nej zwalniacza

L] wprost proporcjonalny do predkosci katowej watu zwalniacza oraz pigtej potegi $rednicy czynnej zwalnia-
Cza

I wprost proporcjonalny do kwadratu predkosci katowej walu zwalniacza oraz czwartej potegi $rednicy
czynnej zwalniacza

1 wprost proporcjonalny do predkosci katowej walu zwalniacza oraz czwartej potegi $rednicy czynnej zwal-
niacza

W silniku czterosuwowym, ktory pracuje z predkoscia 3000 obr/min, $rednia predkos¢ ttoka wynosi
10 m/s. Skok tloka tego silnika ma warto$¢:

L1 50 mm

Ll 75mm

m 100 mm

[l 125mm

W obwiedniowe] metodzie obrobki kot zgbatych walcowych za pomocg strugania na dlutownicy
Maaga narze¢dzie ma ksztalt:

[J walcowego kota zebatego

m  zgbatki

L1 wycinka $limacznicy

L] slimaka

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy, miedzy butlami z tlenem i acetylenem a grzejnikami bez otwartego
ognia minimalna odleglo$¢ powinna wynosi¢:

0 05m

m 10m

O 20m

O 40m

Rezystory wystepujace na obu koncach samochodowej magistrali CAN (tzw. terminatory magistrali) stosuje
sie w celu:

m uniknigcia zaktocen transmisji w postaci echa odbitych sygnatow

[] zmniejszenia napigcia sygnatow w magistrali

L] uniknigcia emisji zaktocen radioelektrycznych

1 ochrony przed zwarciem w magistrali

W uktadzie samochodowej klimatyzacji z zaworem rozpr¢znym czynnik chlodniczy R134a, ktory wptywa do
parownika, jest:

[ gazem pod niskim ci$nieniem

] gazem pod wysokim ci$nieniem

m cieczg pod niskim ci$nieniem

[ cieczg pod wysokim ci$nieniem

W hybrydowym spalinowo-elektrycznym napedzie szeregowym samochodu:
L] silnik spalinowy i silnik elektryczny mogg rownoczesnie napedzac kota
m tylko silnik elektryczny moze napedzac kota

O tylko silnik spalinowy moze napedza¢ kota

L1 silnik spalinowy i silnik elektryczny na przemian moga napedzac kota

Alotropowa odmiana a zelaza ma sie¢ krystaliczna:
m regularng przestrzennie centryczng

L1 regularng ptasko centryczng

L] regularng heksagonalng

[l regularng oktagonalng




Promien wykorbienia watu korbowego szesciocylindrowego rzgdowego silnika czterosuwowego o zaplonie
iskrowym o pojemnosci skokowej 6 dm® i polu powierzchni przekroju poprzecznego jednego cylindra 100 cm?
WYnosi:

L1 40 mm

m 50mm

0 60 mm

1 100 mm

Samochodowa lampa wytadowcza o oznaczeniu D2S jest przeznaczona do reflektorow:
L] odbtysnikowych paraboloidalnych

[ odbtysnikowych wieloparaboloidalnych

[ catopowierzchniowych

m projektorowych

W diagnostyce poktadowej EOBD/OBD Il znormalizowane kody bledow elementow wyposazenia nadwozia
rozpoczynajg si¢ wyroznikiem literowo-cyfrowym:

m BO

U B1

L1 Co

] C1

Czterosuwowy silnik spalinowy o zapltonie iskrowym osigga moc 62,8 kW przy 2000 obr/min. Przy podanej
predkosci obrotowej silnik ten rozwija moment obrotowy:

[J 100 N-m

[J 200 N-m

m 300 N-m

] 400 N-m

Wskazowka: przyjaé © = 3,14.

Spawanie metodg MAG to:

[J spawanie lukowe elektrodg topliwg w ostonie gazu obojetnego

[J spawanie lukowe nietopliwg elektrodg wolframowa w ostonie gazu obojetnego
] spawanie lukowe elektrodg otulong

m spawanie lukowe elektroda topliwa w ostonie gazu aktywnego

Poziom napigcia w stanie recesywnym samochodowej magistrali FlexRay wynosi:
15V
m 25V
Ll 35V
L 45V

Wedlug klasyfikacji ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles) oleje zalecane do silni-
kow o zaptonie samoczynnym wyposazonych w filtr czastek statych i stosowanych w samochodach osobo-
wych oznacza sig¢ litera:

O A

mQoOo

samochodach wyposazonych w uktad start-stop stosuje sig:
dwa konwencjonalne rozruchowe akumulatory kwasowo-otowiowe
dodatkowg baterie ogniw litowo-jonowych
specjalny akumulator typu EFB lub AGM z separatorami z wtdkna szklanego
rozruch bezposredni
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Element zawieszenia, ktorego glownym zadaniem jest ograniczanie wzajemnych przemieszczen wzdtuznych
nadwozia i niezaleznie zawieszonego kota jezdnego to:

[ stabilizator poprzeczny

[0 amortyzator hydrauliczny

O drazek skretny

m drazek reakcyjny

Szesciobitowa liczbg 100011 w naturalnym kodzie binarnym reprezentuje w systemie dziesigtnym liczba:
O 25
m 35
] 45
] 55

W samochodowym hamulcu bgbnowym typu simplex wystepuja:
m jedna szczeka wspolbiezna i jedna szczgka przeciwbiezna

L1 dwie szczgki wspotbiezne

L1 dwie szczeki przeciwbiezne

L] jedna szczgka wspotbiezna i trzy szczeki przeciwbiezne

Zauwazalng tendencja w konstrukcji automatycznych skrzynek biegéw pojazdow samochodowych jest:
L1 zmniejszanie liczby przetozen

m zwickszanie liczby przelozen

[J wprowadzanie wytgcznie hydraulicznego sterowania

[J wprowadzanie wytgcznie pneumatycznego sterowania

Nowo homologowane samochody osobowe sprzedawane w krajach Unii Europejskiej musza by¢é wyposazone
w:

[ urzadzenie klimatyzacyjne A/C

[ aktywne reflektory doswietlajace zakrety ALS

m uktad stabilizacji toru jazdy ESP/ESC

1 uktad start-stop

Samochody o napedzie elektrycznym oraz hybrydowym sa wyposazane w urzadzenia generujace dodatkowe
dzwigki w celu:

L1 oceny przez kierowce predkosci jazdy na podstawie odgloséw pracy silnika

m zapewnienia bezpieczenstwa pieszych, ostrzeganych w ten sposob o zblizaniu si¢ pojazdu

L1 spetnienia norm i przepiséw okreslajacych minimalny poziom hatasu w miastach

[ zaghluszenia dokuczliwego hatasu opon i optywu powietrza

Magnetorezystancyjne czujniki z gigantycznym efektem magnetorezystancyjnym, tzw. czujniki GMR, w po-
jazdach samochodowych wykorzystuje si¢ jako:

LI czujniki spalania stukowego

L czujniki potozenia pedatu przyspieszenia

m czujniki kata obrotu kota kierownicy

L1 czujniki obrotu pojazdu wokot osi pionowe;j

Poslizg sprzegta hydrokinetycznego stanowi stosunek:

ro6znicy predkosci obrotowych watu pompy i watu turbiny do predkosci obrotowej watu turbiny
roznicy predkosci obrotowych watu turbiny i watu pompy do predkosci obrotowej watu pompy
réznicy predko$ci obrotowych watu turbiny i watu pompy do predkosci obrotowej watu turbiny
roéznicy predkosci obrotowych watu pompy i watu turbiny do predkosci obrotowej watu pompy
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